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FussTrac 1600 - mnoho vykonu nejen pod kapotou.

Nespornym pomocniken naseho vozidla FussTrac 1600 je
prevodovka. Jedna se o bezestupriovou plynulou prevodoviku
viastniho vyvoje spolecnosti FussTrac 1600. Inovativni kon-
strukce prevodovky zaruCuje snadné a presné manévrovani,
snadnou zménu sméru a tim i mnohonasobné vySsSi pracovni
rychlost za optimalnich pracovnich podminek. Pfevodovka za-
jistuje nejen vyznamné snizeni spotfeby paliva, ale umozZiiuje
talké velmi plynuly rozjezd za nepriznivého pocasi. Ddvod. Trvald
prilnavost vsech kol a vyrazné vySsi brzdny Ucinek plynoud ze
samotné plynulosti prevodovky zlepSuji jizdni viastnosti stroje
FussTrac 1600 a prispivaji bezpecnosti jizdy. To umoZiiuje fidici
se s velkou pozornosti vénovat samotné praci s pracovnimi
nastavbami. DalSim velkym plusem je moznost vyuziti hydro-
dynamického retardéru, ktery prostfednictvim inovativniho
oviladani ventilu, plynule reguluje €erpadlo a tim plynule zpoma-
luje pri snizeni tlaku na plynovy pedal a brzdi motorem.

Vodou chlazeny 4-valcovy motor, Turbo, s chlazenou ex-
terni recirkulaci vyfukovych plynd. Motor a dodate¢na Upra-
va vyfukovych plynd maji optimalni i¢innost na cely systém
vozidla, ¢imz zajistuji minimalni naklady na pohonné hmoty
a celkoveé nizké naklady na provoz. Vysoce vykonny vstfiko-
vaci systém Common Rail a elektronické oviadani motoru s
inteligentni fidici jednotkou zajistuji maximalni vykon motoru
s nizkou spotfebou paliva. Motor poskytuje vykon 156 k a
maximalni to¢ivy moment 610 Nm jiZ pfi 1600 ot./min. Motor
spliiuje normy Stage IV a US Tier 4 s DVERT?®, selektivni
katalityckou redukci a filtr pevnych ¢astic. Pouzitim filtru pe-
vnych &astic motor splfiuje jiZz i emisni normy EU Stage V.

Vicelcelovy nosi¢ -
traktor FuBTrac 1600
je ur¢en pro r0znorodé
nasazeni v komunal-
ni sféfe (obcich, més-
tech, technickych sluzbach,
v silniéni sféfe (Udrzby silnic
a dalnic, vystavby silnic a dal-
nic), v zemedeélské sférfe (dopra-
va, specialni zemeédeélskée stroje,
atd...) a také v primyslovych aredlech.
Je specidlné vyvinuty a vyrabény
spolecnosti  FuB  Spezialfahrzeugbau
GmbH v Némecku a némecka preciznost je
znat. Vynikajici viastnosti stroje jsou zaloZzeny



NAPRAVY - jistota nejen na cestach

Na nasSem vozidle - traktoru - nosici FussTrac jsou pouzity
pouze a vyhradné napravy pouZivané u tézkych stavebnich
stroj0 vyrabéné firmou Carraro. Napravy Carraro typ 26.25
jsou urCeny pro stfidava zatizeni a jedna se o napravy s
veétsim prdmeérem oproti b&Znym typdm ndprav a zaroveri
tento typ naprav umoZiuje zjednoduSenou, avsak ro-
bustnéjsi konstrukci. Vnitfni kotoucové brzdy v olejové
I3zni poskytuji vynikajici brzdny Gcinek s kratkou brzdnou
drdhou a jsou stale extrémné odolné v0c¢i korozi a necis-
totam. Odpruzend predni ndprava s ovladanim vysky ma
stejné jako pevna zadni naprava 100 % uzavérku diferencia-
lu. Predni naprava tak zajistuje nizsi opotrebeni pneumatik
a zaroven maximalni stabilitu a trakci pfi praci na snéhu a
ledu. Vzhledem k silné dimenzovanym napravam je mozna
agregace rGznych typl pracovnich adaptér( aZ po ty ne-
jtezsi.

ODPRUZENI - pohodli na cesté&

Hydropneumaticky systém odpruzeni prfedni napravy s au-
tomatickou regulaci vySky +/- 50 mm zajistuje vysokou
Uroven bezpecnosti a pohodli pfi jizdé. Také umoziiuje in-
dividualni nastaveni predni napravy. Vynikajici jizdni stability
bylo docileno Uhlemn naklonu 8°. Kromé toho predni ndprava
nabizi i mozZnost aretace vetné blokace jedné strany napra-
vy napriklad pro praci s prikopovym ramenem nebo celnim
nakladacem.



Neékolik montaznich bod( pro agregace pracovnich nastaveb
umozfiuje neskutecnou flexibilitu vozidla - viceli¢elového nos-
i¢e nastaveb - traktoru FussTrac 1600. Agregace pracovnich
nastaveb je mozZna Celni a to na Celni upinaci desku kat. DIN
3, tak i na ¢elni 3-bodovy zavés kat. Il. Pro ¢elni agregaci miize
byt k dispozici takeé celni vyvodovy hridel s centralnim ulozenim
i do upinaci desky, pfipadné je mozné jej vybavit i prevodovk-
ou s vyosenim. Druhym montaznim prostorem je pak zadni
¢ast vozidla se zadnim 3-bodovym zavésem kat. Il @ zadnim
vyvodovym hfidelem. Nelze opomenout i montazni pros-
tor nad zadni napravou za kabinou, ktery umoZziuje agregaci
korby, nebo napriklad nastavby sypace vozovek, ktery diky
vysoké Unosnosti naprav mdze byt i dostate¢né dimenzovan
pro praci v okruhu zimni Udrzby komunikaci. Toto vSe pod-
trhuje dostatecné dimenzovany hydraulicky systém, ktery je
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schopen pohanét i pracovni nastavby s nejvyssi energetickou

narocnosti a hydraulické vyvody Ize najit jak vpredu, tak i vza-
du. Toto vSe podtrhuje také ramova konstrulkce celého vozidla.

Systém fizeni vsech kol AWS umoziuje nataceni kol obou
naprav v Uhlu pfes 50°. Tim je mozné vyuzivat zataceni obou
naprav jak pfi bocni jizdé tzv. krabim chodem, tak i pfi potfebé
snizeni poloméru otaceni. Vzhledem k pravnim predpistim a
ke zvySeni bezpeZnosti provozu dochazi pri rychlosti nad 20
km/h k blokaci fizeni obou naprav a opétovné pri rychlosti
pod 10 km/h k aktivaci fizeni obou naprav a to samozfejmeé
automaticky. Krome toho je fizeni volné programovatelné..
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PIné zasklena kabina je chranéna proti prachu a hluku a za-
jistuje Spickovou viditelnost 360° panoramatického vyhledu.
Nabizi nastavitelny volant, pneumaticky odpruzené sedad-
lo fidice. Vynikajici ergonomie obou nad poméry dimenzo-
vanych velkych sedadel jak fidiCe, tak spolujezdce nabizi
maximalni komfort po celou dobu prace. V kombinaci s intu-
itivnim rozmisténim ovladacich prvk( a také umisténi klima-
tizace poskytuje vynikajici podminky pro obsluhu. Moznosti
vybavy kabiny je také vyhtivané celniizadni sklo a vyhfivana
vNejSi zpétna zrcatka. U stropu umistény barevny LCD dis-
plej nabizi naprosto jednoduché ovladani celého vozidla a
pfesnou a jednoduchou kontrolu nastaveni a pripadnych
zavad. A jak jiz bylo fe¢eno naprostou devizou kabiny je jeji
prostor a tim i plnohodnotné sedadlo spolujezdce.



Pro letni vyuziti Ize FussTrac 1600 vyuZit takika neomezenym
poctemn pracovnich nastaveb vyuzitelnych jak v komunalni a
silnicni, tak i v zemédeélské sféfe. DneSni komunalni a silnicni
hospodarstvi vyZaduje vysokou produktivitu, snizené naklady
na provoz ataké bezpec¢nost prace. FussTrac je mozné agrego-
vat s Celnim nebo zadnim pfikopovym ramenem. Moznosti je
také Celni tandemova agregace, tedy podsvodidlova sekacka
a prikopové rameno. V pripadé tandemového seceni je pak
nespornou vyhodou vyhled z kabiny vpred diky velmi kom-
paktnimu prfednimu previsu a také vyhled do vSech stran a
hlavné velmi jednoduché a intuitivni ovladani. Souc¢asnym
pozadavkiim vyhovuje také prikopové rameno agregované
za kabinou s moznosti sbéru (vysavani) poseceného materia-
lu do privésu. DalSimi pracovnimi agregacemi mohou byt cel-
ni naklada¢, prostorna korba, odstrafiovace plevell, cisterna
pro zalévani napriklad i s kombinaci vysokotlaké myci listy pro
myti vozovek, zametaci kartda¢ a mnoho dalsich pracovnich
nastaveb. To v&e umociiuje flexibilita fizeni obou naprav, kdy
i ve stisnénych prostorech méstskych aglomeradi je FussTrac
obratnym pomocnikemn. Diky svym rozmérdm je také vhodnym
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partnerem pro silnice nizsich tfid, tak i diky své vykonnosti pro
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prace na silnicich vysSich tfid. FussTrac 1600 nezna prekazku.




FUB - zimni vyuziti

Nejen letni, ale také zimni vyuZziti je doménou vozidla
FussTrac 1600. Preci jen zima ob&as nezna slitovani a fun-
gujici infrastruktura je stézejni a ekonomicky potfebna. Pro-
to je FussTrac 1600 pfipraven pomahat pfi odstrafiovani a
zmirnéni zimnich nejen kalamitnich podminek. K dispozici
agregace jsou sypafe vozovek agregovatelné v zadnim
3-bodovém zavesu, které mohou byt i samonakladad,
nebo na montaznim prostoru za kabinou fidi¢e, kdy vyni-
kajici unosnost naprav umoziiuje dostatecnou velikost
zasobniku posypového materidlu pro nasazeni v okruhu
zimni Udrzby. Sypace mohou byt ur€eny pro bézny posyp
soli & inertnim materialem, mohou byt vybaveny zkrapénim
solankou a také se mUZe agregovat sypac pIné vyuZivajici
tekuty posyp. FussTrac 1600 se nezalekne ani snéhovych
bariér. Lze agregovat Celni snéhové frézy, metace snéhu a
Celni snéhové pluhy at jiz variabilni Sipové nebo segmen-
tové. A toto vSe podtrhuji pohon vSech kol 4x4 s vynika-
jici trakci, vynikajici nosnost a robustnost obou naprav, ale
také skutecné vytecné a intuitivni fizeni obou naprav. Prace
s nasim FussTrac 1600 je uménim a zabavou.




Deutz TCD 4.1L4 - Emisni norma 4i

4-valec, vodou chlazeny

objemn 4038 cm3

vykon 115 kW /156 k

max. tocivy moment 610 Nm pfi 1600 ot./min.

systém Load Sensing

4 dvojcinné okruhy

pracovni pratok 100 | /min.

pracovni tlak 200 bar

kazdy okruh prioritni

olojova nadrz 100 |

barevny displej pro nastaveni vsech hydraulickych funkci

kotoucoveé v olejoveé 1azni
hydraulicky oviadané
moznost brzdéni kazdého kola samostatné

N
KOMA

IKomunaini, silnicni, zahradni a zemédeélska technika

V-tronic CVT (plynuld, bezestupfiova)

elektronicky ovladana

max. rychlost 50 km/h

tempomat

délic prevodovky pro pohon ¢erpadel a vyvodového hridel

Celkova hmotnost: 12.000 kg

Zatizeni predni napravy: 6.500 kg

Zatizeni zadni napravy: 6.500 kg

Pohotovostni hmotnost: od 5.600 kg

Pohotovostni hmotnost na predni naprave: od 3.000 kg
Pohotovostni hmotnost na zadni naprave: od 2.600 kg

*) Pri vyuziti zatéZzovych pneu je Celkova hmotnost az
13.000 kg, coz umoziiuje zatizeni zadni napravy az 7.000 kg

Krauzovna 379, 277 41 Kly
tel.: +420777 116 700

e-mail: info@komatec.cz

www.komatec.cz



